
 

TYPOVÝ PRŮKAZ 
 

 
                                              KOVOZÁVODY SEMILY 

                                                                   podnik MP 
                         závod  16  ROZTOKY  U  JILEMNICE 

 
 

 Nadřízený orgán:  ONV  Semily 
 Název výrobku :   NÁVĚSNÝ VOZÍK 

 Značka: 

 Typ:    PAv – 40 
 Výrobní číslo : 
 Rok výroby : 

 Pohotovostní váha :  20 kg 

 Vnější rozměry :   délka 910  mm, šířka 620 mm, 

výška 570  mm 

 Užitečné zatížení :       30  kg 
 Celková váha :       50  kg 
 Rozměr disku (ráfek) :       12  4 

 Rozměr pneumatiky :       12  4  PLY 4 

 Předepsaný tlak pneu :       0,8  kp/cm2 přetlaku 

 Dovolené zatížení kola :       25  kp 

 Maxim. přípustná rychlost :      80  km/hod. 

 
 Potvrzujeme,  že   výše   uvedený     návěsný     vozík     PAv-40     se     shoduje 

s typem,    jehož   technická   způsobilost   byla   schválena   průkazem  o   způ-
sobilosti     typu  č. 304-A,    vydaným    ministerstvem     dopravy    pod    čj.   17 275 
ze  dne 14. Května 1964  a  je  p ř i p u š t ě n  k  provozu na veřejných 
komunikacích. 

 Návěsný   vozík   může     být     připojen     pouze     k     jednostopému  motorovému 
vozidlu    o    zdvihovém     objemu     motoru     nejméně   120   cm3. 

 Ministerstvo   dopravy   povolilo   výjimku  z    ustanovení   §   2 odstavce b) 
vyhlášky      MD    145/58      Ú.      l.,      a      to,     že     návěsný  vozík  PAv-40  nemusí 
mít      samostatnou     SPZ.      Na     návěsném     vozíku    musí    být    však    napsána 
SPZ   totožná   s    SPZ   tažného   vozidla. 
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